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Um den steigenden Anforderungen und Energiekosten der
Produktion gerecht zu werden, hat KUKA die Baureihe der
Tauchkiihlbecken entwickelt. Die bewdhrte Qualitat bleibt
erhalten und wird kontinuierlich weiterentwickelt und
optimiert.

DE

Tauchkiihlbecken »autark« und »konventionell«

Im Tauchkihlbecken »autark« fihren Thermoplatten die vom
Becken aufgenommene Warmeenergie ab. Diese Wasser-
Wasser-Warmetauscher sind direkt an den Kihlkreislauf
der Giefderei angeschlossen. Sie werden ohne elektrische
Anschlisse oder zusatzliche Medien betrieben.

Wird eine hohere Kihlleistung bendtigt, konnen nach wie
vor Tauchkihlbecken »konventionell« mit einem separaten
Warmetauscher eingesetzt werden.
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Das Tauchkihlbecken »autark« iiberzeugt Diese Vorteile zeichnen das Tauchkiihlbecken

durch seine Vorteile: »konventionell« aus:

« Filter und Umwalzpumpen entfallen, da das Kihlwasser « Fir maximale Kihlleistung geeignet
in den Thermoplatten keinen Kontakt zum Bauteil hat + Automatische Nachfillung des Beckens durch

- Einfache Reinigung der Komponenten mechanisches Schwimmerventil

- Sofort einsatzbereit, da Pumpen und Stellglieder + Automatische Temperaturregelung durch Thermostatventil
nicht nétig sind « Edelstahlausfihrung

« Automatische Nachflllung des Tauchkihlbeckens

durch mechanisches Schwimmerventil
« Automatische Temperaturregelung durch Thermostatventil
- Edelstahlausfiihrung

Warmetauscher als separate Einheit erméglicht
Wihlen Sie die passenden Optionen Wartungen auf3erhalb des Schutzzaunes

Waihlen Sie die passende Gréf3e nach Ihren Bediirfnissen

Small 610 x 910 x 750 mm
Medium 910 x 910 x 750 mm
Large 1.410 x 910 x 950 mm
X-Large 1.910x 1.160 x 950 mm
Schwenkbarer Siebblech Siebkorb
Absenkhub (fur Absenkhub)

Fur weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter
casting.industries.de@kuka.com
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Angaben Uber die Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. MaRgeblich fiir den Umfang
unserer Lieferungen und Leistungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. Die Abbildungen enthalten zum Teil auch optionale Ausstattungen, die nicht zum serienméafigen Lieferumfang gehéren
Technische Daten und Abbildungen unverbindlich fir Lieferungen. Anderungen vorbehalten
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