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Die KUKA Tuschierpressen legen die dauerhafte Grundlage
fir hochste Qualitat und Prazision. Jeder Formenbauer,
der seine Produkte in einer Presse testet, erzielt eine hohe
Produktqualitat und verhindert Produktionsausfalle und
-stillstande bei seinen Kunden.

Qualitat und Prazision im Formenbau

Tuschieren gehort zu den qualitatssichernden Aufgaben im
Formenbau, um bestmdgliche Produkte abzuliefern. Damit
erreichen Sie im Produktionsalltag hohe Standzeiten und
liefern fehlerfreie Produkte. Selbst bei sehr grofsen Formen
geht es um Bruchteile von Millimetern. Diese entscheiden
dartber, ob die Form dicht schliefst.

Die Tuschierpressen tragen zu besseren Endprodukten bei
und ersparen zeit- und kostenaufwandige Probeldufe in der
Produktionsumgebung.
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Vorteile der Tuschierpresse

Entscheidend bei den Tuschierpressen ist die gleichmafiige
Kraftverteilung am Stéfel. Moglich wird dies durch gegossene
und verrippte Kastenprofile und Aufspannplatten. Verglichen
mit geschweifdten Stahlprofilen Ubertragen sie die Krafte
extrem verzugsfrei in hdchster Prazision. Zusatzlich bieten die
Tuschierpressen viele weitere Vorteile:

+ Komfortable Bedienung mittels stufenloser
Joystick-Regelung fur Druck und Geschwindigkeit

« Intelligente Steuerungstechnik verhindert Fehlbedienungen

« Klartextdisplay mit verstandlichen Rickmeldungen
Uber den Systemzustand

+ Ergonomisches Arbeiten durch die Moglichkeit,
die obere Formhalfte um 180° auszuschwenken

« GrofRer Sdulendurchgang ermoglicht grof3e Formen

+ Aufspannen von lbergrofsen Formen méglich

+ Horizontale Positioniergenauigkeit der Wagenplatte:
0,04 mm

+ Planparallelitdt der beiden Aufspannplatten im Bereich
von +0,1mm pro 1.000mm
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Technische Daten

Aufspann- Presskraft Presskraft Max. Form-
plattengrofe Standard Option gewicht
[mm] [kN] [kN] [to]
TUS 80 800 x 1.100 500 1.000 5
TUS 100 1.000 x 1.300 500 1.000 8
TUS 130 1.300 x 1.600 1.000 2.000 12
TUS 160 1.600 x 2.000 1.000 2.000 20
TUS 180 1.800 x 2.500 1.000 2.000 30
TUS 200 2.000 x 3.000 2.500 4.000 60
TUS 300 3.000 x 3.000 2.500 4.000 100
TUS 400 4.000 x 3.000 2.500 4.000 100

Waibhlen Sie die passende Variante
Mit acht verschiedenen Tuschierpressenvarianten decken wir
Ihre Anforderungen im Formenbau ab.

Waihlen Sie das passende Zubehor

+ 95° Abschwenken

- 180° Abschwenken

« Presskrafterh6hung

« Kipptisch +60°

+ Dreheinheit

« Positioniersteuerung

- Positioniersteuerung mit Formen- und Maschinenschutz
« Geschwindigkeitserhéhung

+ Auswerfer

« Steuereinrichtung flr hydraulische Kernziige

Fur weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter
casting.industries.de@kuka.com
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Angaben Uber die Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. MaRgeblich fiir den Umfang
unserer Lieferungen und Leistungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. Die Abbildungen enthalten zum Teil auch optionale Ausstattungen, die nicht zum serienmagigen Lieferumfang gehoren.
Technische Daten und Abbildungen unverbindlich fur Lieferungen. Anderungen vorbehalten.
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