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産業用ロボット KR IONTEC

クラス最大の作業範囲  
•	 ロボット下部の動作範囲が　　　
　　　　　　1,232 mmまで拡大
•	 リーチ2,100 mmまで拡張
•	 A2軸目動作範囲10%拡大

パフォーマンスの再定義
•	 小さいセルへの統合が容易
•	 より経済的なセルプランニング
•	 省スペース
•	 設置面積30%縮小*¹
•	 外形10%コンパクト化*¹

•	 20%軽量化*¹
•	 最高のパフォーマンス
•	 直径119mmのA1軸中空シャフトによる
　　　　　　　　  最適なエネルギー供給

*¹ 対従来モデル(KR30-3、KR60-3）
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技術データ

KR 30 R2100 KR 50 R2100 KR 50 R2500 KR 70 R2100

リーチ 2,101 mm 2,101 mm 2,501 mm 2,101 mm

定格可搬重量 30 kg 50 kg 50 kg 70 kg

繰り返し 位置精度 ± 0.05  mm ± 0.05  mm ± 0.05  mm ± 0.05  mm

軸数 6 6 6 6

設置形式 床、天吊り、壁、斜面 床、天吊り、壁、斜面 床、天吊り、壁、斜面 床、天吊り、壁、斜面

設置床面積 603 mm x 480  mm 603 mm x 480  mm 603 mm x 480  mm 603 mm x 480  mm

重量概算 527 kg 527 kg 559  kg 530  kg
軸データ/ 可動域

軸１ (A1) ± 185 ° ± 185 ° ± 185 ° ± 185 °

軸 2 (A2) -175 ° / 60 ° -175 ° / 60 ° -175 ° / 60 ° - 175 ° / 60 °

軸 3 (A3) -120 ° / 165 ° -120 ° / 165 ° -120 ° / 170 ° -120 ° / 165 °

軸 4 (A4) ± 180 ° ± 180 ° ± 180 ° ± 180 °

軸 5 (A5) ± 125 ° ± 125 ° ± 125 ° ± 125 °

軸 6 (A6) ± 350 ° ± 350 ° ± 350 ° ± 350 °
使用環境

周辺温度、ロボット 0 °C ～ +55   °C 0 °C ～ +55   °C 0 °C ～ +55   °C 0 °C ～ +55   °C
保護等級

ロボット保護等級 IP65 IP65 IP65 IP65
インラインリスト
保護等級 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

コントローラー KR C5*², KR C4 KR C5*², KR C4 KR C5*², KR C4 KR C5*², KR C4
   

*² KRC5：販売予定


